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VOLVO-KOMPAKTBAGGER

2,66-2,79 t      27,4 PS

EC27C
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LEISTUNG FÜR HOHE PRODUKTIVITÄT. 
GARANTIERT.

Mit dem Kompaktbagger EC27C erhalten Sie ein 

Spitzenprodukt von Volvo. Der neue Motor, eine 

höhere Löffelleistung und die hochentwickelte 

Hydrauliksteuerung sind nur einige der überzeugenden 

Argumente, die diesem Modell hohe Leistung und 

Werthaltigkeit garantieren. 

Bewährte Effizienz

Der Dieselmotor des EC27C liefert 

hohe Leistung bei hervorragender 

Kraftstoffeffizienz. 

Die Direkteinspritzung sorgt für eine 

effiziente Vermischung im Zylinder. Damit 

stößt der Motor weniger Schadstoffe aus, 

erfüllt die Emissionsnormen Tier 4i / Stufe 

IIIA und ist leiser und sparsamer im 

Kraftstoffverbrauch. Und dank des großen 

Einfüllstutzens lässt sich der Bagger via 

Behälter oder Pumpe einfach und schnell 

betanken. All dies trägt zu geringen 

Gesamtbetriebskosten bei.

Zwei Fahrgänge

Die Zweigang-Fahrmotoren minimieren 

nicht nur den Kraftstoffverbrauch, 

sondern steigern auch die Produktivität. 

Lastabhängig, also beispielsweise bei 

Arbeiten an Steigungen oder beim 

Planieren bzw. Hinterfüllen mit der Schar, 

schalten sie automatisch vom hohen in 

den niedrigen Gang. Welche Aufgabe auch 

ansteht, der EC27C erledigt sie schnell 

und effizient für Sie.

Präzise Steuerung

Das hochentwickelte Hydrauliksystem 

von Volvo stimmt Motorleistung und 

Hydraulikleistung aufeinander ab. 

Dadurch gelingt das Steuern von 

Bewegungsabläufen mit dem Joystick 

intuitiv und mit traumwandlerischer 

Sicherheit. Die Servo-Bedienelemente 

geben Ihnen exakt die richtige Balance 

aus Kraft, Präzision und Geschwindigkeit – 

ideal für das gleichzeitige Bewegen des 

Auslegers und das Schwenken – und ohne 

Kompromisse bei der Sicherheit.

Eine Win-Win-Lösung

Der EC27C ist die ideale Maschine für 

Arbeiten wie Planieren, Hinterfüllen und 

Konturieren. Einerseits beschleunigt 

seine hohe Zugkraft das Abarbeiten 

von Aufträgen. Andererseits ermöglicht 

seine schwimmende Schar ein präzises 

Arbeiten mit minimalem Aufwand. Wenn 

Sie den Scharhebel nach vorn drücken, 

übt der Scharzylinder eine minimale, aber 

gleichmäßige Kraft nach unten auf, die das 

Arbeiten beschleunigt.

Schnelle, sichere Wechsel

Der hydraulische Schnellwechsler 

ermöglicht den Wechsel von Anbaugeräten 

ohne die Kabine verlassen zu müssen. 

Ein breites Angebot an Original-Volvo-

Grabenzieh- und Grabenräumlöffeln 

sorgt für höchste Vielseitigkeit im Einsatz. 

Der optimierte Schnellwechsler bietet 

maximale Ausbrechkraft und ermöglicht es 

wie ein Spezial-Schnellwechsler, dass Sie 

den Löffel wenden und als so genannten 

Hochlöffel verwenden können.

 • Schnellwechsler von Volvo.

 • Schneller 2-Stufen-Betrieb.

 • Servo-Hydraulik für präzises Handling.

 • Starker Volvo-3-Zylinder-Motor.
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B + T + L = 5622 daN

 • Herausragende Ausbrech- und Ausreißkraft.

 • Zwei-Fahrstufen-Automatik.

 •  Effiziente Kombination von Schwenken und 
Auslegerversatz.
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MEISTERN SIE JEDE AUFGABE. MIT KOMFORT.

Alles unter Kontrolle

Eine Rolle am rechten Joystick 

ermöglicht die präzise Steuerung 

des Anbaugerätekreises und 

Auslegerversatzes mit den Fingerspitzen. 

Dank Elektroproportional-Steuerung 

lassen sich Menge und Richtung der 

Hydraulikflüssigkeit mit den Fingerspitzen 

steuern. Für die anspruchsvollsten 

Arbeiten können Sie den Hilfskreis-

Hydraulikstrom durch Drehen des 

Schalters am optionalen Potentiometer 

feineinstellen.

In der Kabine

Bereit für einen langen Arbeitstag? 

Schauen Sie sich an, wie viel Platz 

und Stauraum Ihnen die Volvo-Kabine 

bietet. Der Sitz mit hoher Rückenlehne 

ist gefedert und mit Sicherheitsgurt 

mit Aufrollautomatik ausgestattet. Eine 

Warnanzeige in der neuen, gut ablesbaren 

Instrumententafel leuchtet auf, wenn er 

nicht eingerastet ist. 

Volle Konzentration

Bei hohen Temperaturen und staubiger 

Luft fällt es schwer, konzentriert zu 

bleiben. Um das Ermüden zu verhindern, 

wird die Kabine mit kühler, gefilterter Luft 

belüftet. Bei Kälte lässt sie sich mit der 

Heizung warmhalten. So bleiben auch die 

Scheiben frei von Eis und Beschlag. Eine 

optional erhältliche Klimaanlage sorgt bei 

heißer, feuchter Witterung für angenehme 

Kühlung.

Es gibt viele Gründe, warum Sie einen Kompaktbagger 

benötigen könnten: Abmessungen, Zuverlässigkeit, 

Leistung. Es gibt aber auch viele gute Gründe, sich dabei 

für einen EC27C zu entscheiden. Da wäre zunächst 

einmal seine Kabine. Sie ist eine der geräumigsten in 

seiner Klasse und verfügt über Sicherheitssysteme, die 

dieses Modell zu einer Klasse für sich machen.

Rundumsicht

Die ergonomisch gestaltete Kabine 

ist rundum verglast. So lassen sich 

Hindernisse besser vermeiden und die 

Maschine einfacher positionieren. Schmale 

Säulen und ein neues Design mit nur noch 

einer hinteren Säule verbessern die Sicht, 

ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, 

und garantieren stets gute Sicht. 

Die Frontscheibe sowie das untere und 

obere Frontfenster lassen sich weit öffnen 

und zur Seite schieben. So haben Sie 

stets reichlich Luft und verlieren nicht den 

Kontakt zu den Kollegen draußen.

Betriebssicherheit

Kabine und Kabinendach des EC27C 

übertreffen FOPS 1-, ROPS- und TOPS-

Standard und bieten Rundumschutz gegen 

herabfallende Gegenstände und Schutz 

bei Überschlagen oder Umkippen. Mit dem 

Batterietrennschalter an der Außenseite 

lässt sich zur Erhöhung der Sicherheit 

der Strom abschalten. Auch bei schwerer 

Last und beim Arbeiten an Steigungen 

oder Gefällen wird der Oberwagen von 

einem automatischen Bremssystem am 

Schwenkmotor gehalten. 

Eingebaute Zuverlässigkeit

Die Maschine ist mit Hydraulikarmaturen 

mit ORFS (O-Ring-Flachdichtungen) 

ausgestattet. Zur Vermeidung von 

Kurzschlüssen beim Waschen 

der Maschine verfügt der EC27C 

durchgehend über wasserdichte 

elektrische Anschlüsse sowie einen 

staub- und feuchtigkeitsgeschützten 

Sicherungskasten unter dem Sitz.

 • Mit Klimaanlage.

 • Fingerspitzen-Steuerung, präzise und kontrolliert.

 •  Spezielles Löffeltransportsystem für einfachen 
und effizienten Löffeltransport.
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 • Zu öffnende Fenster mit Hochklappgitter.

 •  Potentiometer zum Einstellen des 
Hilfskreis-Volumenstroms.

 • Geräumigere Kabine.
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Auf Volvo können Sie sich verlasseN.

Wir entwickeln und fertigen die langlebigsten und 

produktivsten Baumaschinen der Welt. Unsere Kabine 

bietet den höchsten Komfort. Unser Motor leistet mehr 

bei geringerem Kraftstoffverbrauch. Die Serviceintervalle 

sind länger – und die Wartung ist zudem einfacher. 

Bleibende Leistung

Wenn es mal rauer wird, steckt der EC27C 

Stöße und Vibrationen problemlos weg. 

Auch härteste Arbeitstage lassen sich 

mit ihm besser überstehen, weil der 

Sitz und die Konsolen auf derselben 

unabhängigen Aufhängung ruhen. Das 

heißt, dass der Fahrer entkoppelt von den 

Maschinenvibrationen arbeitet. 

Kraftstoffeffizienz

Der Motor des EC27C schaltet 

automatisch in den Leerlauf, 

wenn fünf Sekunden lang keine 

Bedienelemente betätigt werden. Dies 

senkt den Kraftstoffverbrauch und den 

Geräuschpegel am Einsatzort. Sobald der 

Fahrer einen Hebel oder Taster betätigt, 

wird die Drehzahl ohne Verzögerung auf 

den vorher gewählten Wert hochgefahren. 

Zum Schutz gegen Diebstahl und 

Vandalismus lässt sich die Klappe über 

dem Tankstutzen und Werkzeugkasten mit 

dem Zündschlüssel abschließen. 

Geringerer Verschleiß

Die Reinigung des geräumigen 

Kabineninneren ist kein Problem, da kein 

Auslegerversatz-Pedal in den Fußraum 

ragt, die Bodenmatte nicht gerippt ist 

und sich weder Staub, Schmutz noch 

Steinchen darin verfangen. Analog dazu 

verhindern die abgeschrägten Längsträger 

des Unterwagens ein Anbacken von Lehm. 

Das spart Zeit für Reinigung und Wartung. 

All dies vereinfacht die tägliche Wartung 

der Maschine – und ihr Marktwert steigt.

Eingebaute Zuverlässigkeit

Komponenten sind mit Gewindeschrauben 

und -muttern miteinander verschraubt, 

damit sie sich durch die Vibrationen nicht 

lösen und beim Umrüsten schnell und 

zuverlässig demontiert werden können. 

Der robuste Unterwagen ist geschweißt 

und hat wie bei größeren Baggern die 

Form eines X. Das macht ihn steifer und 

verbessert die Lastverteilung auf die 

Seitenträger. Alle Gelenkzapfen (Stifte, 

Buchsen, Löcher) genügen den strengen 

Qualitätsstandards von Volvo und versehen 

zuverlässig und bei minimalen Schlupf 

während der gesamten Lebensdauer der 

Maschine ihren Dienst.

Einfachere Wartung

Um Zeit zu sparen und Wartungskosten 

zu senken, befindet sich der Motor 

einfach zugänglich auf der Seite. Die 

große Motorhaube kann weit geöffnet 

werden, um die Prüfung von Motorölstand, 

Kraftstoffsystem, Luftfilter und Kühlmittel 

zu erleichtern. Die Wartung der Hydraulik 

ist einfach und schnell zu bewerkstelligen. 

Nach Lösen von drei Schrauben lässt sich 

die hintere Abdeckung öffnen und direkten 

Zugang zu Regelventilen, Hydraulikölfilter, 

Magnetschaltern, Servokreis-

Druckspeicher und Druckprüfanschlüssen 

herstellen. 

 • Einfacher Zugang zum seitlich angebrachten Motor.

 • Alle Hydraulikkomponenten sind gut erreichbar.

 • Aktive Verriegelung.

 • Volvo-Händler stehen weltweit für Sie bereit.
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 • Robuster Unterwagen in X-Form.

 • Volvo-Qualität für Werthaltigkeit.

 • Kraftstoffeffizienz senkt Betriebskosten.
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TECHNISCHE DATEN

Motor
Der wassergekühlte Volvo-3-Zylinder-Dieselmotor mit 
Direkteinspritzung, automatischer Leerlaufschaltung 
und niedrigem Schadstoffausstoß erfüllt die 
Umweltschutzbestimmungen nach EPA Tier 4i / EU-Stufe IIIA.

Modell  D1.6DCAE4 

Bruttonennleistung (ISO 9249) 20,4 kW +/- 3 % bei 2200 1/min

Installierte Leistung (ISO 9249) 19,7 kW +/- 3 % bei 2200 1/min

Hubraum, gesamt  1640 cc

Max. Drehmoment 103,2 Nm +/- 5 % bei 1320 +/- 100 1/min

Bohrung x Hub  88 mm x 90 mm

Schadstoffausstoß (g/kWh) CO: 5,5 / Nox + HC: 7,5 / Ruß: 0,3

Elektrische Anlage
Nennspannung 12 V

Batterie 12 V - 65 Ah

Nennleistung Generator  12 V - 40 A

Anlasserleistung  12 V - 1,7 kW

Hydraulikanlage
Hydraulisches Closed-Center-Load-Sensing-System für völlige 
Unabhängigkeit jeder einzelnen Bewegung.

Bedienelemente  hydraulische Servosteuerung

Load-Sensing-Axialpumpe mit variabler Fördermenge für alle 
Kreisläufe der Ausrüstung und des Laufwerks:

Max. Förderleistung  62 l/m

Max. Betriebsdruck  25 MPa (250 bar)

Doppelt wirkender Hydraulikkreis mit Fingerspitzensteuerung für Zubehör:

Maximal einstellbarer Förderleistung  45 l/min

Max. Betriebsdruck  25 MPa (250 bar)

Zweiter Hydraulikkreis für Anbaugeräte (optional):

Max. Einstellbare Förderleistung  23 l/min

Max. Betriebsdruck  25 MPa (250 bar)

Endlagendämpfung:

Am Auslegerzylinder  am Ende des Stangenauszugs

Am Stielzylinder  am Ende des Stangeneinzugs

Am Auslegerversatzzylinder auf beiden Seiten

Löffelleistung
Ausbrechkraft  2459 daN

Ausreißkraft kurzer Stiel  1805 daN

Ausreißkraft langer Stiel  1664 daN

Schwenksystem
Das Schwenken des Oberwagens erledigt ein hydraulischer 
Radialkolbenmotor, der direkt (d. h. ohne Untersetzungsgetriebe) 
einen Kugeldrehkranz mit Innenverzahnung und Fernschmierung 
antreibt:

Schwenkgeschwindigkeit  9,5 U/min

Bremssystem    Automatische 

Mehrscheibenbremse

Dämpfung hydraulischer Stöße  Schockminder-Ventil

Unterwagen 

Der Unterwagen besteht aus einem Mittelteil in “X”-Form 
für höhere Verwindungssteifigkeit sowie aus abgeschrägten 
Längsträgern, damit Material besser entfernt werden kann. 
Rollen und Spannräder sind dauergeschmiert.

Lauf-/Stützrollen je Seite  3/1

Kettenbreite  300 mm

Kettenspannung  durch Fettkolben

Schild (Breite x Höhe)  1550 x 335 mm

Antriebsstrang

Jede Kette wird von einem hydraulischen Axialkolbenmotor 
mit zwei Geschwindigkeitsstufen und einem Planetengetriebe 
angetrieben.

Max. Geschwindigkeit (niedrige / hohe Fahrstufe)  2,6 km/h – 4,9 km/h

Max. Zugkraft  2550 daN

Wenn der Fahrer die linke Konsole anhebt, wird der 
Fahrbedienhebel automatisch gesperrt.

Füllmengen 
Kraftstofftank  59 l

Hydraulikanlage, gesamt  47 l

Hydrauliktank  20 l

Motoröl  6,7 l

Kühlanlage  5 l

Gewicht und Bodendruck
Einsatzgewicht gemäß ISO 6016

(gemäß den häufigsten Konfigurationen und einschließlich 75 kg 

für den Fahrer)

Einsatzgewicht (kg) 2790

Bodendruck Kabine
kg/cm2

kpa
0.29

(28.5)

Bodendruck Schutzdach
kg/cm2

kpa
0.28

(27.5)

Transportgewicht 
(Geheizte Kabine, 300mm 

Gummiketten, kurzer Stiel, 

500mm Löffel für Direktmon-

tage, voller Kraftstofftank)

(kg) 2715

Mit Schutzdach (kg) -130

Ohne langen Stiel (kg) +14

Geräuschpegel

Innengeräuschpegel nach 

ISO 6396 (LpA)
dB(A) 78

Außengeräuschpegel 

nach ISO 6395 und EU-

Lärmrichtlinie 

(2000/14/EG) sowie 

474-1:2006 +A1:2009 

(LwA)

dB(A) 94
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* Vorderer Wenderadius bei max. Versatz
* Schutzdach

Stiel A B C* C D E F Y

1200 mm 4362 3165 2798 2510 2072 4422 4553 2945

1500 mm 4550 3343 3096 2810 2366 4717 4838 3011

* Maximale Aushubtiefe

P Q R S T* U V* W X

335 300 563 1805 1422 2457 2425 1482 1245

mm

G H I J K L M N O

430 498 1440 1890 1509 1550 4406 1549 296

Tragfähigkeit
Diese Werte gelten bei Maschinen mit Gummiketten, ohne Löffel bzw. Schnellwechsler, für 

eine Hublast, die um 360° Grad gedreht wird. 

Die Tragfähigkeit beträgt 75 Prozent der Kipplast oder 87 Prozent der hydraulischen 

Grenzlast. 

Achtung: Gemäß Norm EN 474-5 muss die Maschine mit einem Sicherheitsventil am 

Auslegerzylinder und einer Überlastanzeige (als Option erhältlich) ausgestattet sein.

Reichweite (kg) 1,00 m 1,50 m 2,00 m 2,50 m 3,00 m 3,50 m 4,00 m Max

1200 mm

Z2 - - 1049 732 585 470 - 408

Z1 1387* 1111* 956 690 528 450 - 397

Z3 2003* 1599 956 707 528 - - -

1500 mm

Z2 - - 934* 790 504* 479 392 370

Z1 1151* 1099* 934* 504* 479 392 376 360

Z3 1610* 1580 978 704 548 447 - -

* Hydraulische Grenzlast
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Förderleistung.
1. Zubehörkreis (X1) mit einstellbarer 
Förderleistung.
Direkter Rücklauf in den Hydrauliktank. 
Zwei oder vier flachdichtende Hydraulik-
Schnellkupplungen.

Beleuchtung
Zusätzliche Arbeitsbeleuchtung 
geschützt unter dem Ausleger.
Zusätzliche Arbeitsbeleuchtung am Heck 
und Rundumkennleuchte.

Umweltschutz
Biologisch abbaubares Hydrauliköl: 
VG46.
Biologisch abbaubares Öl für niedrige 
Außentemperaturen: VG32.
Hydrauliköl für hohe Außentemperaturen: 
VG68.

Komfort
Schutzdach.

SONDERAUSRÜSTUNG

Hebezeug und 
Erdbewegungsausrüstung
Langer Stiel (1500 mm).
Der lange Stiel wird nur für 
Spezialeinsätze mit großer Reichweite 
und für Materialien mit geringer Dichte 
empfohlen.
Vom Servokreis gesteuertes 
Sicherheitsventil am Ausleger- und 
Stielzylinder mit Überlastanzeige.
Einfach oder doppelt wirkender 
Hydraulikkreis für den Schnellwechsler.
Hammer & Greifer als 
Sonderausstattung.
Hammerleitungsverlängerung bis 
Stielende.

Hydraulikkreis für Anbaugeräte.
Hydraulikkreis zur Betätigung eines 
Greifers (Öffnen/Schließen und Drehen).
Proportionaler 2. Zubehörkreis (X3) 
zum Stielende mit einstellbarer 

"Deluxe" Komfortsitz mit Textil- oder 
Vinyl-Bezug, mehrfach verstellbar, hohe 
Rückenlehne und gefederte Aufhängung 
zusammen mit Bedienkonsolen.
Sicherheitsgurt mit Aufrollautomatik und 
Warnanzeige (Zwei Zoll breit).
Radio mit CD/MP3 (Ausführung mit 
Kabine).
Steuer-Musterwähler in der Kabine.

Sicherheit
Linker Außenspiegel.
Diebstahlsperre.
Zertifizierung des Sicherheitsventils.

Service und Wartung
Werkzeugsatz.
Zweistufiges Luftfilter.

Sonstiges
Sonderlackierung 
(RAL-Spezifikation). 

Heizungs- und Lüftungsregelung in der 
Kabine.
Frontscheibe und Öffnungssystem
mit Gasdruckfeder.
Schiebefenster rechts.
Radiovorbereitung (Platz für ein Radio 
und zwei Lautsprecher, Antenne und 
elektrische Verkabelung vorgesehen).
Korrosionsschutz der Kabine durch
Elektrophorese.
Scheibenwischer und 
Scheibenwaschanlage (Frontscheibe).
Zwei in die Bodenmatte integrierte 
Fußstützen.
Leicht zu reinigende Bodenmatte.
Schallgedämmte Kabine.

Instrumente und Überwachung
Warnleuchten für verstopfte 
Hydraulikfilter und Luftfilter.
Anzeigen: Wassertemperatur, 
Kraftstoffstand.
Betriebsstundenzähler.
Warnleuchten gekoppelt mit 
akustischem Signal bei Überhitzung oder 
Öldruckabfall.

Erdbewegungsausrüstung
Monoblock-Ausleger, 2000 mm.
Stiel, 1200 mm.
Planierschild.

Sicherheit
Ausführungen mit Kabine bzw. 
Schutzdach entsprechen:
FOPS 1 (Schutz vor herabfallenden 
Gegenständen).
TOPS (Kippschutz).
ROPS I (Überrollschutz).
Rundumsicht.
Verriegelungsvorrichtung für 

Erdbewegungs-Bedienelemente und 
Fahrbedienhebel, wenn
die linke Konsole für Zugang zur
Fahrerkabine hochgeklappt wird.
Sicherheitsvorrichtung bei Starten des 
Motors:
Die linke Konsole muss hochgeklappt 
sein, um den Anlasser betätigen zu 
können.
Druckspeicher, um die Anbaugeräte bei
abgeschaltetem Motor auf den Boden
absenken zu können.
Sicherheitsgurt mit Warnanzeige.
Vibrationsbegrenzung.
Rückspiegel rechts

Zulassungen
Die Maschine entspricht EU-Richtlinie 
2006/42/EG
Umweltbelastende Geräuschemissionen 
entsprechen Richtlinie 2000/14/EG
Hand-/Armvibrationen - Ganzkörper-
Vibrationen entsprechen Richtlinie 
2002/44/EG
Die elektromagnetische Verträglichkeit 
(EMV) entspricht EU-Richtlinie 
2004/108/EG und deren Änderungen.
Das Hebezeug entspricht den Normen 
EN 474-1 und EN 474-5.
ROPS gemäß ISO-Norm 3471-1 und 
SAE J1040.
TOPS gemäß den Normen ISO 12117 
und EN 13531.
OPG 1 gemäß Norm ISO 10262.

STANDARDAUSRÜSTUNG

Motor 
Seitlich montierter schadstoffarmer
Volvo-Dieselmotor nach EPA-Tier 4i / 
EU-Stufe IIIA.
Automatische Leerlaufschaltung.
Trockenluftfilter.
Elektrische Kraftstoffpumpe.
Kraftstofffilter + transparente 
Sedimentkammer.
Ablassstopfen unter dem Diesel-Öltank.
Motorhaube aus Telene.

Elektrische Anlage
Wasserdichte Stecker (IP67).
Zwei Arbeitsleuchten bei Ausführungen 
mit Kabine.
Arbeitsleuchte am Schutzdachrahmen.
Einfacher zugänglicher Sicherungskasten 
in der Kabine.
12-V-Steckdose.

Hydraulikanlage
Load-Sensing-Hydraulikanlage.
Hydraulische Servo-Steuerungen (ISO).
Steuerung von Vorwärts- und 
Rückwärtsfahrt mit zwei Hebeln, mit 
Pedalen gekoppelt.
Doppelt wirkender Hydraulikkreis für 
Zubehör.
Präzise Fingerspitzen-Steuerung von 
Anbaugerätekreis & Versatz.
Endlagendämpfung am Auslegerzylinder.
Endlagendämpfung am Stielzylinder.

Sitz
Sitz mit Bezug aus strapazierfähigem 
Stoff oder Kunstleder.

Kabine (Ausführung mit Kabine)
Kabine auf Gummiblöcken montiert.

ANGEBOT AN ANBAUGERÄTEN

Hydraulikbrecher und Spezialwerkzeuge

Mechanische Schnellwechselsystem 
(VAB) von Volvo
Mechanischer Lehnhoff-Schnellkwechsler 
(LCQ)

Komplettes Sortiment an Volvo-Original-
Grabenzieh- und Böschungslöffeln 
(Direktanbau, LQC)
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volvo construction equipment
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2013.05 CEX 

Volvo, Global Marketing

Volvo Construction Equipment ist einfach anders. Unsere Baumaschinen sind anders konstruiert und gebaut, und auch 

der Support ist anders. Diese Unterschiede sind in unserer über 180 jährigen Ingenieurtradition begründet. Eine Tradition, 

die immer erst die Menschen berücksichtigt, welche die Maschinen benutzen. Die Berücksichtigung dessen, den Anwendern 

mehr Sicherheit, Komfort und Produktivität zu bieten. Und der Umweltschutz ist uns allen ein Anliegen. Das Ergebnis dieses 

Denkens ist eine immer breiter werdende Produktpalette an Maschinen sowie ein globales Support-Netzwerk, um Ihnen 

als Kunden eine größere Produktivität zu ermöglichen. Menschen auf der ganzen Welt sind stolz, 

Maschinen von Volvo einzusetzen. 

Nicht alle Produkte sind in jedem Markt erhältlich. Im Rahmen unserer ständigen Verbesserungsmaßnahmen behalten wir uns das Recht vor, Spezifi kationen 

und Ausführungen ohne Vorankündigung zu ändern. Die Abbildungen zeigen nicht immer die Standardversion der Maschine.


